	
	Wir bauen einen Feuerlöscher
	

	

	Warum wir 
den Versuch machen:
	Wir beobachten eine chemische Reaktion.

Wir messen die Temperatur vor und nach der chemischen Reaktion.

	Welches Material 
brauchen wir?


	· Erlenmeyerkolben 

· Stopfen mit rechtwinklig gebogenem Steigrohr

· Thermometer

· Spatellöffel

· 300 ml Wasser

· 5 Spatellöffel Natriumhydrogencarbonat   NaHCO3
· Etwa 20 Tropfen Spülmittel
· 2 Spatellöffel Zitronensäure, evtl. ein Reagenzglas

	Skizze:
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	Durchführung:

· 300 ml Wasser in den Erlenmeyerkolben füllen

· Den Stopfen mit dem Steigrohr zum Testen so befestigen,
dass das Steigrohr ca. 1 cm über der Wasseroberfläche bleibt.

· Die Temperatur des Wassers messen und aufschreiben

· 5 Spatellöffel Natriumhydrogencarbonat in das Wasser geben und rühren, bis es eine Lösung gibt.

· Etwa 20 Tropfen Spülmittel dazurühren.
· 2 Spatellöffel Zitronensäure in ein Reagenzglas geben.

· Die Zitronensäure in den Erlenmeyerkolben geben und 
sofort den Stopfen mit dem Steigrohr fest aufsetzen.

· Am Ende der chemischen Reaktion die Wassertemperatur messen und aufschreiben.

	Beobachtungen:
	Wassertemperatur vor dem Versuch:

	
	Wassertemperatur nach dem Versuch:

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Mögliche Erklärung 
für die Beobachtungen
und die 
chemische Reaktion:
	

	
	

	
	

	
	

	Tipps, 
die man beachten sollte:
	Das Steigrohr nicht auf Personen oder gefährdete Objekte richten! 

	
	Einen Eimer bereithalten, in den der Schaum gespritzt wird.

	
	


